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ZERTIFIKAT e CERTIFICATE ¢

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 014229 0055 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: Reutlinger GmbH
Offenbacher Landstr. 190
60599 Frankfurt
DEUTSCHLAND

REUTLIN@ER

Priifzeichen:
Produkt: Drahtseilhalter
Gepriift nach: PPP 52347B:2016

AfPS GS 2014:01 PAK 3.1

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewabhrleistung von Sicherheit und Gesundheit den
Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den
oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Verdnderung der Darstellung der
Prufzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte
ist unzulassig. Das Zertifikat ist glltig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht friher
gekiundigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.: 713127896
Giiltig bis: 2023-10-30
/ =
Datum, 2018-12-27 ( Horst Kristen )
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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 014229 0055 Rev. 00

Fertigungsstatte: 014229
Modeli(e): Drahtseilhalter
Typ 10
Typ 12
Typ 15

Typ 18 mit 3 Kugeln
Typ 18 mit 6 Kugeln
Typ 20 mit 3 Kugeln
Typ 20 mit 6 Kugeln
Typ 25
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k;’ Typ 30 mit 3 Kugeln
) Typ 30 mit 6 Kugeln
| b=
'FT
Kenndaten:
Edelstahlseil DIN EN 12385-4 7x7, 1570 N/mm?
Edelstahlseil (%] (%) %] %] %] 4] g 1] g %] a
1570 N/mm2 0,45 0,54 0,63 0,81 1,0 1.2 1.5 1,8 2,0 2,5 3,0
mm mm mm mm mm | mm | mm [ mm | mm | mm | mm
Typ 10
Arbeitslast [kg] 1,5 2,5 3,0 7 10
Typ 12
Arbeitslast [kg] 4 8 10 15
" Typ 15
o Arbeitslast [kg] 10 15 20
ﬁ( Bl Typ 18 3Kugeln
R’:J Arbeitslast [kg] 9 15 20 30
=5 Typ 18 6Kugeln
Arbeitslast [kg] 10 15 20 30
‘ Typ 20 3Kugeln
Arbeitslast [kg] 10 15 20 30 34
LLl
= Typ 20 6Kugeln
Arbeitslast [kg] 10 15 20 30 34
<
Typ 25
2 Arbeitslast [kg] 20 | 28 | 34 | 45
Ll Typ 30 3Kugeln
= Arbeitslast [kg] 34 50 70
= Typ 30 6Kugeln
oc Arbeitslast [kg] 40 | 60 | 85
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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 014229 0055 Rev. 00
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Hochfestes Stahlseil verzinkt DIN EN 12385-4 7x7, 2300N/mm?
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e Stahisell 2 | 6 | @ | 2 |2 | 2| 2 @
- verzinkt 081 | 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0
; > : 2300 N/mmZ mm mm mm mm mm mm mm mm
= W Typ 10
E o Arbeitslast [kg] 8 11
D Typ 12
:.U) ’ Arbeitslast [kg] 9 13 17
> Typ 15
:E = Arbeitslast [kg] 13 17 25
B <T Typ 18 3Kugeln

)N Arbeitslast [kg] 13 18 27 30

s Typ 18 6Kugeln

e Arbeitslast [kq] 13 18 33 39

< Typ 20 3Kugeln

= Arbeitslast [kg] 13 18 28 34 49

i o Typ 20 6Kugeln
Arbeitslast [kg] 13 20 31 39 55
LLl
Typ 25
e Arbeitslast [ka] 24 34 48 68
’ Typ 30 3Kugeln
I Arbeitslast [kg] 40 65 85

HH‘II]I Typ 30 6Kugeln
f ﬁ( i Arbeitslast [kg] 50 75 105
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=] Verschiedene Koppelelemente: -Gabel

e |

| -Gelenk

7] - )

é o -Ring
g X -Anschlussgewinde
o™ Anmerkung: nur fur statische Belastung
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